TABLA INSPECIÓN ANUAL
4 TEC
MANTENIMIENTO Y CONSEJOS MOTO ACUÁTICA

LEER MANUEL DE USUARIO, IMPRENSCINDIBLE. 

1 - Explicar funcionamiento de todos los mandos, accesorios y arranque.

2 - Revisar nivel de aceite y gasolina (indicar que tipo ha de echar) antes de salir a navegar. 

3 - Chequear la dirección, acelerador y estado de la batería.

4 - Arrancar la moto antes y después de navegar, no mas de 20 segundos. Revisar que los tapones de la sentina estén cerrados.

5 – Las motos Bombardier disponen de un chivato acústico, cuando se calientan, comienza a sonar; Debes dejar de navegar y buscar la causa del calentamiento (turbina, manguitos refrigeración, ...).

6 – No remolcar la moto a mas de 5 nudos.

7 – En caso de volcar la moto, de forma voluntaria o navegando, puedes girar la moto en el sentido que quieras, no entrara agua en los cilindros.
8 – Entrada agua en motor. Si se produce hundimiento del motor, o tienes duda que pueda haber entrado agua, no poner el hombre al agua en el interruptor, llevar la moto al taller. Si lo haces así, no entrará agua en el motor.

9 - Limpieza exterior  del casco con agua y jabón. Revisar siempre que el eje de la turbina no tenga ningún cabo, bolsa o cualquier cosa que obstruya la aspiración. Echar antisalinizante en las partes metálicas. Hacer limpieza exterior siempre que utilices la moto.

10 - Limpieza interior  del motor (cuando este frío)  y la sentina con agua y jabón, importante volver a poner el tapón de la sentina. Echar antisalinizante. Hacer cuando la sentina o el motor estén sucios o salinosos.

11 - Endulzar
a) Conectar accesorio con manguera agua dulce.

b) Arrancar la moto.

c) Abrir grifo agua, mantener arrancada la moto 1 minuto aproximadamente y nunca más de 3, el tiempo que esté arrancada acelerarla suavemente.

d) Cerrar grifo agua.

e) Parar la moto cuando expulse el agua que quede en el motor, después de acelerar 2-3 veces.

12 - Revisar que el motor esté perfectamente sujeto, que no existan fugas de escape, los manguitos de refrigeración cogidos y con circulación de agua, cables pipas sujetos. Batería sujeta y bornas apretadas. Controlar que no entre agua en exceso a la sentina, si la dejas en el agua has de revisarla. 

13 - Revisiones: nueva a las 10 horas, siguientes cada 100 horas, revisiones de temporada (Abril – Mayo), INVERNAR si va ha estar parada más de tres meses.

14 - Revisar periódicamente los rodamientos de las ruedas del remolque.

 Documentación obligatoria: Registro matrícula y seguro.

